D.06.00.00 ROBORT WYKONCZENIOWE
D.06.03.01 POBOCZA ULEPSZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru remontdéw i udroznienia przepustow w ramach zadania pn: Likwidacja przeloméw oraz remonty
odcinkow drog powiatowych

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Zakres robot obejmuje:
e uzupehienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w warstwie o grubosci 10 cm.
e uzupelnienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w warstwie o grubosci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Materiatem do wykonania mieszanki z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714 powinna le>ec miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej
granicznej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.



Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka Wymiar oczek mineralna, mm

Wynuar oczek Mieszanka mineralna, mim
sit #, mm 0/31.5 mm
Przechodzi przez:

31.5 100

20 78 = 100
16 850 +93
12,5 61 =86
8 51+74
4 38 =59
2 26 +42

1 19 =32
0,5 14 =24
0,25 8+15
0.125 4=12
0,075 2+ 10

2.3.2. Wiasnosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wilasciwosci kruszywa tamanego do warstwy stabilizowanej mechanicznie

. g . Warstwa
Lp. Wyszezegolnone wlasnosc: . Badania wedlug
- = Pomocinicza -
1 | Zawartosé ziarn mmiejszych mz 0.073 mm. % (m/m) 2=10 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ nadziama. % (m/m ). nie wiecej niz 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn meforemnych, % (m/'m). nie wiece) niz 40 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych. % (m/m). nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26
7| Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda I 1ib I wg PN- 30=70 BN-64/8931
B-04481
6 S.ci.e1_'a1f10§é .‘n.'bgb_nie_.]_os Ang-eleg o L 50 PN.BL06714.4
a) scieralnosc calkowita po pelnej liczbie obrotow. nie wiece) mz
b) dcieralnosé czedciowa po 1/3 pelney liczby obrotéw. nie wiece] niz 35
7 | Nastakliwosc. % (m/m). nie wigee) niz 5 PN-B-06714-18
& | Mrozoodpomosc. ubvtek masy po 23 cvklach zamrazama 1 odmrazama. %o 10 PN-B-06714-19
(m/m}, nie wiecej niz
9 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO5. % (m/'m). nie wiece) mz 1 PN-B-60714-28
10 | Wekaznik nosnosci wy,, nueszanki kmiszywa, %o, nie mmiej mz: (przy 60 PN-5-06102
zageszezeniu I = 1.00)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig Korzystania z nastepujacego sprzetu:
— matych walcow,
—  plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady ogoélne uzupehiania poboczy
Na poboczu do uzupetnienia warstwy o $redniej grubosci 15 cm przewidziano wbudowanie
mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Wykonanie poboczy mieszankami kruszywa

5.3.1. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ rownomiernie
roztozona na catej szeroko$ci pobocza, wyrownana i wyprofilowana do wymaganego spadku poprzecznego
oraz odpowiednio zaggszczona matym walcem lub zaggszczarka.

Szeroko$¢ umocnienia zostanie szczegdtowo uzgodniona z Inzynierem.

5.4. Zageszczenie pobocza

Zageszczenie ulozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zaggszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania materiatdbw proponowanych

do uzupetnienia poboczy.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolmienie badan Mimmalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupelniajace; 2 probki
4ce]

2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki 1 prébka

kruszywa Probie

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupeklnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow Scinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszezegolnienie Mimimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 |Rownosé podluzna co 50m
2 |ROwnos¢ poprzeczna co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy



Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 1%.

6.4.2. Rdwno$¢ poboczy
Nierownosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04.
Maksymalny prze$wit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy uzupetniajacej powinna by¢ zgodna z tolerancja + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robdt na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robdt przy poboczach gruntowych ulepszonych obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zageszczenie podtoza,
— przygotowanie i dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
— roztozenie materiatu uzupetniajacego,
—  zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



