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1.

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu, ul. Poznanska 384c,
88-100 Inowroclaw.

2,

Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2535C Slonsko - Gaski”.

3.

Faza opracowania.

Zgloszenie robot budowlanych.

4.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zarzadem Drég Powiatowych w Inowroctawiu.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (4.
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pdézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124),




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

S. Lokalizacja

Droga powiatowa nr 2535C Stonsko - Gaski na projektowanym
odcinku, zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 040704 2.0039 Inowroctaw

Obreb Stonsko dziatki nr: 84/1, 84/2, 20/22, 21, 222/1, 222/3
Jednostka ewidencyjna: 040703 _5.0005 Gniewkowo

Obreb Gaski dziatki nr 41/2, 52, 118/1, 215

6. Charakterystyka terenu inwestycji.
6.1. Opinia geotechniczna.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest na Réwniny Inowroctawskiej, w obrebie
pradoliny rozcinajacej wysoczyzng¢ morenowg. W rejonie terenu badan,
obszary te charakteryzuja si¢ matymi deniwelacjami, z wyjatkiem wschodniej
czgsci terenu, gdzie nastgpuje kontakt pradoliny z wysoczyzng morenows.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami  wystepujg  grunty
czwartorzegdowe: holocenskie i plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sa w postaci  nrasypow
niebudowlanych i gleby.

Nasypy niebudowlane wyksztalcone s3 w postaci piaskéw drobnych
préchnicznych i piaskéw prochniczych z domieszkami kamieni o migzszosci
0,2-0,6 m. Sg to grunty przepuszczalne i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.




Gleba wyksztatcona jest w postaci piaskéw préchnicznych i piaskdéw
drobnych préchnicznych o zawartosci materii organicznej 1,=0,7-2,5 % i
migzszosci 0,3-0,8 m. Sa to grunty przepuszczalne i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sg przez niespoiste grunty
wodnolodowcowe oraz spoiste grunty morenowe.

Grunty wodnolodowcowe reprezentowane sa przez piaski drobne i
pylaste, lokalnie poscielone pospdtkami i przewarstwione glinami pylastymi.
Utwory te wystepuja na przewazajacym odcinku drogi na glebokosci 0,2-1,1
m, tworzagc warstwe¢ o migzszosci od 0,5 do ponad 1,7 m.
Utwory piaszczyste stanowig podloze przepuszczalne o wspdtczynniku
filtracji k=1,07-4,08 m/d, niewysadzinowe oraz watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci, rownoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U=1,7-2,1.

Grunty morenowe wyksztalcone sg w postaci glin, glin piaszczystych i
glin na pograniczu glin pylastych. Grunty te wystepuja lokalnie w otw. 6, 8, 9
i 10, na glebokosci od 0,3 m w otw. nr 8 do 1,8 m w otw. nr 10. Utwory te sa
wysadzinowe, staboprzepuszczalne i podatne na rozmakanie.

Rozpoznang budowe  geologiczng przedstawiono na  przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 3).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w obrebie piaskow
drobnych i pylastych na giebokosci od 1,18 do ok. 2,0 m. W rejonie otw. nr 6,
8 19 strop staboprzepuszczalnych glin morenowych wystepuje ptycej i w tych
miejscach wody gruntowej nie stwierdzono. Niniejsze badania wykonywano
w okresie niskich stanéw wod gruntowych. W okresie wysokich stanow,
poziom wod gruntowych moze si¢ podnies¢ o ok. 0,7 m powyzej stanu,
stwierdzonego niniejszymi badaniami. Po ulewnych opadach deszczu i
roztopach wiosennych na stropie gruntow spoistych beda wystepowac
okresowe saczenia wod infiltrujgce z powierzchni terenu.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z normg PN-86/B-02480 zalicza
si¢ do gruntow rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), gruntéw
organicznych oraz nasypéw niebudowlanych.

Podzialu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntéw. Dla gruntdw piaszczystych
okreslono stopien zageszczenia Ip na podstawie badan sondg dynamiczng
DPL, natomiast dla gruntéw spoistych okreslono stopien plastycznosci I,
na podstawie analiz makroskopowych 1 zaleznosci korelacyjnych z




wilgotnoscig naturalng, okreslong w wyniku badan laboratoryjnych. Pozostate
parametry  geotechniczne =~ wyprowadzono  metoda  doswiadczenia
poréwnywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

Warstwa NP

W warstwie tej ujeto watpliwe, przepuszczalne, mineralno-prochniczne
grunty nasypowe i rodzime. Litologicznie sg to piaski drobne prochniczne 1
piaski prdochniczne z domieszkami kamieni w stanie Sredniozageszczonym i
zageszczonym o zawartosci materii organiczne] [;=0,7-2,5%. Grunty te
wystepuja na przewazajacej czesci drogi, w postaci przypowierzchniowe;j
warstwy o migzszosci 0,2-1,1 m. Wyprowadzona warto$¢ stopnia
zageszcezenia utworow tej warstwy wynosi Ip= 0,60.

W warstwie I ujeto rodzime, niespoiste, przepuszczalne grunty
wodnolodowcowe. Warstwa ta obejmuje wilgotne, mokre i nawodnione piaski
drobne i pylaste w stanie $redniozaggszczonym i zaggszczonym. Grunty te
wystepujg na catym terenie badan, na glebokosci 0,2-1,1 m, tworzac warstwe
o migzszosci od 0,5 do ponad 1,7 m. Stanowig one podioze nosne, o
wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip= 0,65.

W warstwie Il zestawiono spoiste, wysadzinowe grunty morenowe,
ktére zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”.
Grunty te sg wrazliwe na uplastycznienie, w wyniku ich nadmiernego
zawilgocenia. Ujeto tu gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym, potzwartym i lokalnie plastycznym. Grunty tej warstwy
stwierdzono najplycej w rejonie otw. nr 8, natomiast na pozostalym terenie
grunty te zalegaja glebiej. Sg to grunty nosne, o wyprowadzonej wartosci

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepujg zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do
grupy nosnosci G1, G2, G3 i G4.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podloze, zbudowane z
niewysadzinowych, rodzimych gruntéw piaszczystych w  stanie
zageszczonym i Sredniozaggszczonym warstwy I, przy dobrych i przecigtnych
warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G2 obejmuje podiloze, zbudowane z
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci utwordw  piaszczysto-
prochnicznych w stanie $redniozageszczonym i zaggszczonym warstwy I 1
NP, przy dobrych warunkach wodnych.




Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje podloze, zbudowane z
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci utworéw piaszczysto-
prochnicznych w stanie Sredniozaggszczonym i zageszczonym warstwy [ i
NP, przy ztych warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje podtoze, zbudowane z gruntéw
wysadzinowych, spoistych w stanie twardoplastycznym, poélzwartym i
lokalnie plastycznym warstwy II, przy dobrych i przecigtnych warunkach
wodnych.

WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza si¢, ze w pasie
drogowym wystepuja zmienne warunki gruntowe, oceniane jako S$rednio
korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM =z dnia 25 kwietnia 2012 r. na
przewazajacej czesci drogi warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

2. Podloze nosne stanowig niespoiste grunty mineralne i mineralno-
prochniczne w stanie $redniozageszczonym 1 zageszczonym: nasypy
budowlane i piaski prochniczne warstwy NP, piaski drobne i pylaste warstwy
I oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstw II.

3. Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosci 1,18-
2,0 m, przy mozliwym maksymalnym stanie wyzszym o ok. 0,7 m. W rejonie
otw. nr 6, 8 1 9 (gdzie obecnie nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych),
po ulewnych deszczach i po roztopach wiosennych na stropie gruntéw
morenowych, beda si¢ pojawiaé okresowe sgczenia Srodglinne.

4. Na przewazajacej czesci drogi teren jest plaski, z dominacjg w strefie
przypowierzchniowej  watpliwych, mocno  zaggszczonych  piaskow
préchnicznych (o zawartosci materii organicznej 1;=0,7-2,5%) warstwy NP,
przy przecigtnych warunkach wodnych, zaliczonych do grupy nosnosci
podtoza G2. Lokalnie wystepuja grunty wysadzinowe warstwy II zaliczone do
grupy nosnosci G4 oraz watpliwe piaski pylaste warstwy I przy ztych
warunkach wodnych, zaliczone do grupy nosnosci G3. Wyinterpretowany
zasieg poszczegllnych rodzajow gruntu (na glebokosci 0,5 m p.p.t.) i grup
nosnosci przedstawiono na mapie — zal. nr 1.

5. Na zalgczniku nr 6 =zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

6. Glegbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opinia geologiczna stanowi odrebne opracowanie.




6.2. Ogolna charakterystyka ukladu komunikacyjnego.

Obszar inwestycji przebiega przez gming Inowroctaw oraz gming
Gniewkowo w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge powiatowa nr
2535C Slonsko - Ggski. Przedsigwzigcie bedzie polegalo na przebudowie
drogi na odcinku od km 0+000 do km 5+258.

Celem przebudowy jest dostosowanie drogi powiatowej do parametrow

drogi klasy L i polepszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droga powiatowa nr 2535C Stonsko - Gaski potaczy drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej, tj. droge powiatowa 2536C Szadlowice — Parchanie z
drogg powiatowg 2537C Parchanie — Gaski oraz z droga gminng 150515C w
m. Stonsko.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+689,0 tj. na dlugosci 1689,0 m
inwestycja znajduje sie na terenie gminy Inowroctaw, z kolei na odcinku od
km 1+731,5 do km 5+258,00 tj. na dtugosci 3526,5 m, inwestycja znajduje si¢
na terenie gminy Gniewkowo. Catkowita tgczna dtugosci przebudowywane;
drogi wynosi 5215,5 m. Przebudowywana drdg, przebiega przez tereny

niezabudowane oraz pola uprawne.

Droga posiada obecnie nawierzchnie thuczniowg oraz z ptyt betonowych o
ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne nieréwnosci podluzne 1
poprzeczne oraz zadolenia. Istniejgca szerokos¢ drogi wynosi od ok. 2,70 m

do ok. 4,9 m.

Przeznaczona do przebudowy droga nie jest przystosowana do
przenoszenia wigkszych obciazen oraz do wiekszego ruchu samochodowego.
Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla uzyskania wtasciwej grubosci i
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody

deszczowej do istniejacych rowow przydroznych oraz na przylegtly teren.

Przebudowana droga nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu.




7. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, Zze obejmuje ona
przebudowe drogi powiatowej pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
2535C Slonsko - Gaski”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Stonsko — Gaski zostata
podzielona na nastgpujace etapy:

I etap od km 0+000 do km 1+689 tj. o dtugosci 1689,0 mb.;
II etap od km 1+731,5 do km 3+574,0 tj. o dtugosci 1842,5 mb.;
I1I etap od 3+574 do km 5+258,00, tj. o dtugosci 1684,0 mb.

Z uwagi na wystepowanie gruntéw rodzimych z grupy G1 i G4 w
konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z zatacznikiem nr 4, pkt. 5.2.2
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przyjeto warstwe technologiczng grubosci 25 cm
i 10 cm ulepszong cementem w konstrukcji jezdni.

Geometrie trasy drogi wkomponowano Ww istniejgcy  teren.

Zaprojektowano jednie asfaltowa o szerokosci od 5,00 do 5,50 m, zjazdy
asfaltowe i tluczniowe oraz pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym o
szerokosci od 0,75 do 1,00 m.

Geometria  projektowanej drogi oparta o istniejacy uktad
komunikacyjny. Niweleta drogi w sposéb maksymalny nawigzuje do
istniejgcego uksztaltowania terenu i rzednych istniejgcych.

Wykonanie przebudowy drogi zostanie wykonane w oparciu o
zgloszeniu robdt budowlanych.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe drogi powiatowej do
uzyskania przekroju:

e jezdnia — szeroko$¢ od 5,00 do 5,50 m;

e obustronne pobocza 2x1,00 m oraz 2x0,75 m;
e zjazdy — szerokos¢ 5,00;

e chodnik — szerokos¢ 1,50 m;
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e peron — szerokos¢ od 1,50 m do 2,00m;

e przebudowe i budowe przepustow — projekt branzy mostowe]
stanowi odrebne opracowanie;

e bariery ochronne stalowe — zabezpieczenie krawedzi rowow przy
przepustach pod jezdnig (km 2+835,7; 3+837,40; 4+216,60)

e oczyszczenie rowOw przydroznych;

e wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;

e uwzglednienie kolizji z urzadzeniami podziemnymi — projekt

branzy telekomunikacyjnej stanowi odrgbne opracowanie.

7.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czgsci
drogowej projektu:

e  dlugosé projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 5,30 km;

e  klasadrogi: ,,L” ( droga lokalna );

e  kategoria drogi: droga powiatowa;

e  predkos¢ projektowa — 50 km/godz.;

e  kategoria ruchu: KR2;

e  szeroko$¢ jezdni: od 5,00 do 5,50 m;

e szerokos¢ zjazdow — 5,00 m;

e  szeroko$¢ peronu —od 1,50 m do 2,00 m;

e  szerokos¢ chodnika — 1,50 m;

e  szerokos¢ poboczy —od 0,75 m do 1,00 m.

Roboty rozbiorkowe.

Przewiduje sie nastepujace roboty rozbidrkowe:
e rozebranie konstrukcji jezdni z ptyt zelbetowych,

e rozebranie przepustow.
11




Nawierzchnia i przekroj normalny.

> projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km
0+000 do km 1+689 od km 1+731,5 do km 3+106,40 oraz od km
3+574 do km 5+258,00:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm;

® warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr. 7 cm;

* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;

® Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm;

* profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

> projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km

3+106,40 do km 3+574:

® warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm;

® warstwa wigzgca: AC 16 W 35/50 gr. 7 cm;

* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;

® Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm;

* profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

> Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikajg z pochyleri istniejgcych.
Wiaczenie si¢ projektowanej niwelety na koficach przebudowywanych

odcink6éw drogi wykonano na odcinkach weiecia.
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» Zjazdy.

Zostaly zaprojektowane zjazdy o szerokosci 5,00. Projektuje si¢ zjazdy publiczne o

promieniach tuku 5Sm oraz indywidualne o promieniach tuku 3m.

Wykaz zjazdow
Numer . Pow. zjazdu Pow. zjazdu rzepu
zjazdu Kllometoat Btvous. tluczniowjego (m?) bitumiczr:ego (m?) 0p400pllzz \: (:nob.

1 0+014,50 P 12,80

2 0+072,60 P 13,40

3 0+074,10 L 10,80

4 0+094,00 L 10,60

5 0+182,90 P 15,80

6 0+200,00 P 21,90

i 0+224,90 P 16,50

8 0+242,20 P 16,90

9 0+248,90 L 8.50

10 0+291,00 P 17,00

11 0+299,10 I 6,30

12 0+348.80 P 15,70

13 0+398,60 5 4,90

14 0+440,00 P 11,30

15 0+486,80 P 11,70
16 0+546,90 P 11,60

17 0+552,30 L. 11,00

18 0+576,40 L 11,40
19 0+592,80 L. 11,30
20 0+611,00 P 10,50
21 0+620,70 P 10,20
22 0+621,80 L 12,80
23 0+686,30 P 11,90
24 0+749,80 L 21,30
25 0+753,30 P 13,80
26 0+822,70 P 11,70
27 0+847,60 P 12,00
28 0+866,80 L 19,80
29 0+888,10 P 12,90
30 0+896,80 L 16,90
31 0+984,80 L 16,10
32 1+005,10 P 14,50
33 1+008,00 L 15,20
34 1+043,70 L 13,80
35 1+106,30 I 10,60
36 1+112,00 P 14,50

37 1+188,90 I 11,60

38 1+207,10 L 9.80

39 1+236,00 I 9,10
40 1+242,50 P 12,50

41 1+289,60 I 14,30

42 1+305,70 L 12,50

43 1+315,30 P 12,80

44 1+358.80 P 15,50

45 1+384,90 L 5,40

46 1+422,90 IG 2,60

47 1+435,00 P 15,60

48 1+455,70 I 5,10

49 1+516,00 I 6,70
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50 1+569,00 P 16,80

51 1+596,30 P 15,90

52 1+623,30 L 14,80

53 1+643,80 L 29,00

54 1+685,90 L 24,30

55 1+737,90 P 24,40 12,80
56 1+747,60 L 20,40

57 1+803,80 L 18,60 5,70
58 1+808,80 L 18,60 5,70
59 1+824,00 P 23,90 8,20
60 1+963,80 L 18,90 11,70
61 1+974,60 L 18,90 11,00
62 2+011,20 P 27,00 8,20
63 2+014,10 L 18,60

64 2+056,00 L 18,60

65 2+101,50 L 17,80

66 2+111,20 P 27,20 10,00
67 2+118,20 P 27,20 10,00
68 2+227,20 L 18,50

69 2+265,40 L 20,80

70 2+310,80 L 13,40

71 2+320,60 P 28,10 7,50
72 2+329,40 P 28,80 7,50
73 2+341,90 P 27,50 6,40
74 2+347,00 L 14,80

43 2+373,60 L 15,10 7,60
76 2+400,00 P 25,60 6,40
77 2+403,80 L 15,60

78 2+422,30 L 16,30

79 2+456,10 L 17,50 7,90
80 2+495,90 L 18,30

81 2+502,50 P 20,00 5,90
82 2+507,50 P 20,00 5,90
83 2+544,30 P 21,00 6,40
84 2+545,70 L 19,30

85 2+577,30 L 20,70

86 2+586,90 P 20,30 6,40
87 2+629,50 P 19,90 6,40
88 2+666,90 L 20,60 7,90
89 2+672,80 L 20,60 7.90
90 2+701,40 P 22,30 6,40
91 2+811,30 L 26,00 6,40
92 2+830,10 L 28,00 6,40
93 2+863,60 L 19,60 6,40
94 2+901,80 P 19,50 6,40
95 2+982,30 P 22,00 6,40
96 3+110,20 P 23,30 6.40
97 3+171,10 P 17,80

98 3+226,70 P 11,70

99 3+329,80 L 20,30

100 3+483,80 L 17,90

101 3+531,70 L 15,50

102 3+652,90 L 15,00

103 3+686,40 P 19,60

104 3+910,70 L 23,60

105 3+919,70 L 23,60

106 3+920,50 P 23,60
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107 4+117,30 P 17,60
108 4+189,20 L 23,80
109 4+193,20 P 17,60
110 4+251,50 L 14,20
111 4+258,40 L 14,20
112 4+320,70 L 26,00
113 4+331,10 L 27,70
114 4+397,10 L 30,90
115 4+433,40 L 28,80
116 4+435,60 P 26,10
117 4+516,60 L 27,20
118 4+556,50 L 23,10
119 4+650,30 L 26,50
120 4+658,80 L 27,00
121 4+753,20 L 27,50
122 4+865,60 L 21,80
123 4+926,80 P 32,70
124 4+976,60 L 30,20
124 5+991,60 L 27,80
126 5+062,10 B 22,40
127 5+104,10 L 35.40
128 5+145,60 P 30,00
129 5+184,70 P 7,20
130 5+215,80 L 20,00
131 5+236,20 L 18,40
132 5+241,30 L 18,40
2055,30 351,50 218,20

Wykaz skrzyzowan z drogami gminnymi pod ktérymi zaprojektowano

przepusty o srednicy @ 400 mm:

1) Skrzyzowanie w km 1+805,70 — dtugos¢ przepustu 12,80 mb.;

2) Skrzyzowanie w km 2+274,50 — dlugo$¢ przepustu 14,00 mb;
3) Skrzyzowanie w km 2+949,80 — dtugos¢ przepustu 9,30 mb;

Razem dtugosé przepustow pod skrzyzowaniami wynosi: 36,10 mb.
Laczna dlugos¢ przepustéw o srednicy @ 400 mm wynosi: 254,30 mb.

» Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa $cieralna: AC 11 S S50/70 gr.4 cm;

warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50gr. 4 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o

gr. 20 cm;

warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm;

profilowane i zaggszczone podioze gruntowe.
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» projektowana konstrukcja zjazdu

e nawierzchnia z tlucznia kamiennego twardego o grubosci 20 cm,
e warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm,

e profilowane i zageszczone podloze gruntowe.

» Konstrukcja pobocza

e thuczen kamienny gr. 20 cm;

e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm;
e profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

» Konstrukcja chodnika i peronu — szerokosé¢ od 1,50 m do 2,00 m:
e nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm;

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;

e warstwa odsagczajgca z piasku gr. 10 cm;

e profilowane i zageszczone podloze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm.

Kraweznik

Projektuje sie obramowanie jezdni na skrzyzowaniach kraweznikiem
betonowym o wymiarach 100x22x15 c¢m, na tawie betonowej z oporem. Na
polgczeniu jezdni ze zjazdem (km 0+847,60 ) zaprojektowano krawezniki

betonowe 12x22 cm - kraweznik obnizy¢ do 2 cm.

7.2. Odwodnienie

W dokumentacji uwzgledniono przebudoweg istniejacych przepustow
zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy mostowej.

Odwodnienie  projektowanych  nawierzchni  przyjeto  jako
powierzchniowe i poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne jednostronne i
podtuzne sprowadzenie wody opadowej w kierunku granicy pasa drogowego
drogi powiatowej, do istniejagcych rowow, ktdre zostang odtworzone.

Projekt przebudowy przepustow stanowi odrgbne opracowanie.,

16




7.3. Zielen

Na planie sytuacyjnym wskazano drzewa przeznaczone do wycinki,
ktore sa w kolizji z projektowana inwestycja:

Lp. nazwa polska nazwa lacifiska o!)wéd stan Dz. nr
pnia [cm] | zdrowotny
1 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 200 dobry 84/1
2 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 44 dobry 84/1
3 |Wiaz pospolity Ulmus minor 140 dobry 84/1
4 |Wiaz pospolity (2 pnie) Ulmus minor 58, 84 dobry 84/1
5 |Wiaz pospolity Ulmus minor 112 dobry 84/1
6 |Wiaz pospolity Ulmus minor 104 dobry 84/1
7 |Wiaz pospolity Ulmus minor 106 dobry 84/1
8 |Wiaz pospolity Ulmus minor 50 dobry 84/1
9 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 84 dobry 84/1
10 [Wiaz pospolity Ulmus minor 38 dobry 84/1
11 [Wiaz pospolity Ulmus minor 36 dobry 84/1
12 |Wiaz pospolity Ulmus minor 39 dobry 84/1
13 [Wiaz pospolity Ulmus minor 37 dobry 84/1
14 [Wiaz pospolity Ulmus minor 41 dobry 84/1
15 [Wiaz pospolity Ulmus minor 38 dobry 84/1
16 |Wiaz pospolity Ulmus minor 36 dobry 84/1
17 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 127 fNe ro;;{;;:;n sna 84/1
18 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 134 dobry 84/1
19 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 dobry 84/1
20 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 59 dobry 84/1
21 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 78 dobry 84/1
22 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 36 dobry 84/1
23 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 62 dobry 84/1
24 |Wiaz pospolity Ulmus minor 86 dobry 84/1
25 |Wiaz pospolity Ulmus minor 84 dobry 84/1
26 |Wiaz pospolity Ulmus minor 84 dobry 84/1
27 |Wiaz pospolity Ulmus minor 78 dobry 84/1
28 |Wiaz pospolity Ulmus minor 81 dobry 84/1
29 |Wiaz pospolity Ulmus minor 79 dobry 84/1
30 |Wiaz pospolity Ulmus minor 80 dobry 84/1
31 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 48 dobry 84/1
32 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 52 dobry 84/1
33 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 57 dobry 84/1
34 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 47 dobry 84/1
35 |Topola balsamiczna Populus balsamifera 197 dobry 84/1
36 |Topola balsamiczna Populus balsamifera 57 dobry 84/1
37 |Wiaz pospolity Ulmus minor 64 dobry 84/1
38 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 80 dobry 84/1
39 |[Topola balsamiczna Populus balsamifera 167 dobry 84/1
40 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 108 dobry 84/1
41 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 170 dobry 84/1
42 |[Topola kanadyjska Populus x canadensis 170 dobry 84/1
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43 |Wiaz pospolity Ulmus minor 90 dobry 84/1
44 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 68 dobry 84/1
45 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 53 dobry 84/1
Brzoza brodawkowata, |Betula pendula 54, 43 dobry 84/1
46 |dwa pnie
47 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 43 dobry 84/1
48 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 46 dobry 84/1
49 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 48 dobry 84/1
50 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 40 dobry 84/1
51 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 43 dobry 84/1
50 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 44 dobry 84/1
53 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 160 dobry 84/1
54 |Brzoza brodawkowata Betula pendula 75 dobry 84/2
55 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 206 dobry 84/2
56 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 155 dobry 84/2
57 |Topola kanadyjska Populus % canadensis 210 dobry 84/2
58 |[Topola kanadyjska Populus x canadensis 260 dobry 84/2
59 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 265 dobry 84/2
60 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 215 dobry 84/2
61 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 200 dobry 84/2
62 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 150 dobry 84/2
63 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 220 dobry 84/2
64 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 115 dobry 84/2
65 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 120 dobry 84/2
66 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 143 dobry 84/2
67 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 245 dobry 84/2
68 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 210 dobry 84/2
69 |Wierzba biala Salix alba 280 dobry 84/2
70 |Wierzba biata Salix alba 260 dobry 84/2
71 |Wierzba biala Salix alba 282 dobry 84/2
72 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 255 dobry 84/2
73 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 40 dobry 84/2
74 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 248 dobry 84/2
75 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 240 dobry 84/2
76 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 258 dobry 84/2
77 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 310 dobry 84/2
78 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 227 dobry 84/2
79 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 225 dobry 84/2
80 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 243 dobry 84/2
81 |Wierzba biala Salix alba 268 dobry 84/2
82 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 215 dobry 84/2
83 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 268 dobry 84/2
84 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 194 dobry 84/2
85 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 167 dobry 84/2
86 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 144 dobry 84/2
87 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 170 dobry 84/2
88 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 170 dobry 84/2
89 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 268 dobry 84/2
90 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 250 dobry 84/2
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91 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 224 dobry 84/2
92 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 154 dobry 84/2
93 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 187 dobry 84/2
94 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 230 dobry 84/2
95 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 168 dobry 84/2
96 |Kasztanowiec zwyczajny |Aesculus hippocastanum 183 dobry 84/2
97 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 88 dobry 84/2
98 |Swierk pospolity Picea abies 85 dobry 84/2
99 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 300 dobry 84/2
100 |Dab szyputkowy Quercus robur 60 dobry 84/2
101 |Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 42 dobry 84/2
102 |Dab szypulkowy Quercus robur 140 dobry 84/2
103 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 166 dobry 84/2
104 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 320 dobry 84/2
105 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 280 dobry 84/2
106 |Topola kanadyjska Populus % canadensis 207 dobry 84/2
107 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 222 dobry 84/2
108 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 262 dobry 84/2
109 |[Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 90 dobry 84/2
110 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 220 dobry 84/2
111 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 210 dobry 84/2
112 |Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 148 dobry 84/2
113 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 136 dobry 84/2
114 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 273 dobry 84/2
115 |[Jablon domowa Malus domestica 60 dobry 84/2
116 |Dab szypulkowy Quercus robur 146 dobry 84/2
117 |Jesion wyniosly Fraxinus excelsior 50 dobry 84/2
118 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 240 dobry 84/2
119 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 243 dobry 84/2
120 |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 10 dobry 84/2
121 |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 35 dobry 84/2
122 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 250 dobry 41/2
123 |Topola kanadyjska Populus % canadensis 190 dobry 41/2
124 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 210 dobry 41/2
125 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 215 dobry 41/2
126 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 130 dobry 41/2
127 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 126 dobry 41/2
128 |Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 108 dobry 41/2
129 |Wiaz pospolity Ulmus minor 220 dobry 41/2
130 |Wiaz pospolity Ulmus minor 80 dobry 41/2
131 |Wiaz pospolity Ulmus minor 30 dobry 41/2
Topola kanadyjska Populus x canadensis 298 Nie rokuje szans | 41/2
132 na przezycie
133 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 290 dobry 41/2
134 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 250 dobry 41/2
Jabton domowa Malus domestica 135 dobry 41/2
135 |(mierzona pod korona)
136 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 268 dobry 41/2
137 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 248 dobry 41/2
138 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 250 dobry 52
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139 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 190 dobry 118/1
140 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 210 dobry 118/1
141 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 230 dobry 118/1
142 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 300 dobry 118/1
143 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 265 dobry 118/1
144 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 315 dobry 118/1
145 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 215 dobry 118/1
146 |Topola kanadyjska Populus * canadensis 250 dobry 118/1
147 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 240 dobry 118/1
148 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 235 dobry 118/1
149 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 270 dobry 118/1
150 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 199 dobry 118/1
151 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 312 dobry 118/1
152 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 216 dobry 118/1
153 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 292 dobry 118/1
154 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 280 dobry 118/1
155 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 270 dobry 118/1
156 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 305 dobry 118/1
157 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 205 obumarta 118/1
158 |Topola kanadyjska Populus * canadensis

159 |Topola kanadyjska Populus x canadensis

160 |Kasztanowiec zwyczajny |Aesculus hippocastanum 256 dobry 118/1
161 |Kasztanowiec zwyczajny |Aesculus hippocastanum 260 dobry 118/1
162 |Wierzba biata Salix alba 130 dobry 118/1
163 |Kasztanowiec zwyczajny |Aesculus hippocastanum 253 dobry 118/1
164 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 235 dobry 118/1
165 |Topola kanadyjska Populus x canadensis

166 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 275 dobry 118/1
167 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 270 dobry 118/1
168 |Topola kanadyjska Populus x canadensis 29 dobry 118/1

8. Zestawienie powierzchni.

Bilans elementéw powierzchni.

powierzchnia jezdni — beton asfaltowy — ok. 29090 m?

powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego — ok. 351,50 m?

powierzchnia zjazdéw thuczniowych — ok. 2055,30 m?

chodniki i perony — ok. 290 m?

pobocze — ok. 9100 m?

barierki ochronne stalowe — 96 m.
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9. Oddzialywanie na Srodowisko.

Zostata wydana Decyzja Burmistrza Gniewkowa
08.6220.14.2018.AS z 27-03-2019 r. — stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiska do $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia dotyczacego zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Slonsko - Gaski”.

Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 9.11.2004 r. ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ).

Wykonawca powinien zapewni¢:

» Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow o0sob
trzecich, obejmujacych miedzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas 1
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

o Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych
na budowie,

» Przyjaé rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajagce lub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzetu
zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostgpne srodki, ktore
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi sie
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegélne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych i niebezpiecznych dla sSrodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu
pojazdow, zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu
hatasu jak i poziomu dzwigku winny ulegna¢ obnizeniu.
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10.Uwagi koncowe.

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sagsiednich dziatek
wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonania inwestycji (np.
zabezpieczenie ogrodzen, wjazd sprzetem na dziatki prywatne itp.).

I

¥




Biuro Projektowe
Renata Krajczewska-Jedrusiak
Zwirki i Wigury 9/1; 87-840 Lubien Kujawski
NIP: 466-016-42-30 tel. 501655016

NAZWA 1 ADRES

OBIEKTU Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Slonsko - Gaski
BUDOWLANEGO
CZESC
PROJEKTU BIoZ
Drogowa — kategoria obiektu XXV
BRANZA
CPV 45233000-9
Zarzad Drdg Powiatowych w Inowroctawiu
INWESTOR ul. Poznanska 384c
88-100 Inowroctaw
PROJEKTANCI Imig i nazwisko Nr “pr?vsv:ei:;"aﬁ;:’:;:t°wy°h
. konstrukcyjno-budowlana y
" Pr.OJ:;ktant . Mariusz Jabtonski bez ograniczen d /}L
e UA-V-7342-5/22-98 Wk f

Lubien Kujawski, 2019-03-29

2%




Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegbtowy zakres zamierzenia budowlanego 1 kolejnos¢ ich
wykonania:

» ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym.

» PODBUDOWY

Korytowanie wykonywane mechanicznie,

Warstwy odsaczajace i mrozoodporne zaggszczane mechanicznie,
Stabilizacja gruntu cementem gr. 25 cm i gr. 10 cm,

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego.

» NAWIERZCHNIE

o Nawierzchnia z betonu asfaltowego,
o Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
o Nawierzchnia z thucznia kamiennego.

» ROBOTY BRUKARSKIE

e Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,
> ROBOTY WYKONCZENIOWE

e Wykonanie przepustoéw;

e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II1;
e Wykonanie zieleni.

> INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

1. Wykaz rodzajow_robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie
BiOZ

1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch
drogowy.
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2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ i upadek na tym samym poziomie —
nieréwnosci terenu, namokniete grunty — wystepuja na calej budowie
przez caty okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane przedmioty —

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania
budowy.

2.3.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane materialy -

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie rgcznego i
mechanicznego przemieszczania materialy przez caly czas trwania
budowy.

2.4.Najechanie przez $rodki transportu — wystepuja podczas

transportowania wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak
réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie
calego okresu realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje W czasie wykonywania

wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania rob6t ziemnych z
uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. - wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystgpuje w czasie prac,

przy ktérych wzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystgpuje na catym placu
budowy i zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi —
teren placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbidrkowych - przez caty
okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu —

elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez
caly okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego okresu
realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami
oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig
elektryczna.

2.11. Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas

wykonywania wszelkich rob6t z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani i oznakowane beda nastgpujace miejsca niebezpieczne:
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3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé prace koparki lub
tadowarki i zapobiegaé wejsciu do strefy pracownikow 1 o0s6b
postronnych.

3.1.2. Pracujgce maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny
ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatéw dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego
podawania sygnatéw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do
recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony
powinien by¢ w koguty blyskowe.

3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot
budowlanych.

3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robdt wykonywanych w
obrebie jezdni po ktorych odbywa sie ruch drogowy wykonaé zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposdb zabezpieczenia budowy przed dostgpem  0sob
nieupowaznionych.

3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe
maszyn i pojazdéw powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do
niedopuszczania na dozorowany teren osob postronnych.

3.1.4.2. Nadzér techniczny oraz brygadzi$ci zobowigzani beda
do zwracania uwagi na zblizajgce si¢ do miejsca wykonania robdt osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wystgpowania bezposredni do
strefy robot — wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda
wyposazone w identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.

3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w
pracy i e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione.

3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze
stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego
lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podlozenia klindw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.
3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w
wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach
budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkna¢ na zamki lub ktodki, a teren
parkowania dozorowac.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w
godzinach nocnych §wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.
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3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach
budéw, powinna by¢ zabezpieczona wyltacznikami réznicowo —
pradowymi.

3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy -
prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego
upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na

danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W

ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem

zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na
kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w  aktach
osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowiazujacych
przy realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych i majacych wptywa
na $rodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie
awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla
srodowiska substancji.

4.3.o0kre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i sSrodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatdow oraz do
wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.

e Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie
nastgpil wyciek posypa¢é ABSORBENTEM - $rodkiem chemicznym
znajdujagcym sie na trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny mozna go
zastgpi¢ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomié¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika
Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostgpnego zrodta
powiadamianie w tym réwniez prywatnego telefonu komorkowego. g
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Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja na miejsce awarii zespot
mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania i odpadow niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu,

przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo

zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest
bezzwlocznie powiadomic¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy

pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i

przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane]
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementoéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia
w tym réwniez z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika
budowy a w przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
e Przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy
e ZabezpieczyC¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenia postepowania wyjasniajacego (nie stosuje si¢ do
czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed
rozszerzeniem si¢ skutkow Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:

o Dyrekcje.
o Wilasciwy organ (Powiatowego  Inspektoratu = Nadzoru
Budowlanego)

o Wiasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:
e Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywal przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez
operatorow obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
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e Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed
przystgpieniem do wykonania robot, przy ktérych stwierdzono
koniecznos¢ ich uzycia.
e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikow
przed urazami mechanicznymi spowodowanymi odpryskami
rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu
gorgcych mas bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie
niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robét lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami
na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastgpceg.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzgcego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

o Kazdy pracownik ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspoéipracownikéw oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajduja si¢ w strefie zagrozenia

o Nalezy zawiadomic¢ z kazdego dowolnego zrédia, w tym rowniez
z prywatnego telefonu komérkowego Straz pozarna podajgc:

» gdzie sie pali (adres, nazwg obiektu)

» Co sie pali

» Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

» Numer telefonu z ktorego sie dzwoni oraz swoje nazwiska
(po odlozeniu stuchawki nalezy chwile odczekac, by
umozliwié  ewentualne  sprawdzenie = wiarygodnosci
zgloszenia)

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zZrédta, w tym réwniez
z prywatnego telefonu komorkowego, kierownika.

o Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

o Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrgcznym sprzgtem
gasniczym zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosc.
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o Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmujg w/w osoby, zgodnie z hierarchig, ktdre
organizujg akcje i rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy sg
zobowigzania pod porzadkowac sie¢ ich poleceniom.

o Podczas akcji nalezy zachowa¢ spokdj i nie wpada¢ w panike.

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowacé sprzet ochrony osobistej

wygrodzié strefy bezpiecznej pracy sprzg¢tu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

wykonaé¢ bariery ochronnel,10m w odleglosci od krawedzi
wykopow

zapozna¢ sie z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

8. stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

-l o

N o

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP

1.

2,

&

Przystgpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

Znajomos$¢ przepisOéw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy.

. Wiaéciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku

na stanowisku pracy.

. Znajomo$¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,

urzadzen technicznych, sprzgtu i narzedzi.

Dbalo$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych.
Znajomos¢ telefonéw alarmowych.

Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna /)»
997 — Policja 1

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji

inz. Mariusz Jablonski

Uprawnienta budowiase do projektowania
w specjalnosci konst