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Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt budowlano - wykonawczy na zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Slonsko - Gaski”, jest zgodny z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i1 wytycznymi. Zostal

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,

poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pézniejszymi zmianami).

Projektant:

inz. Mariusz Jablonski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk
KUP/BD/0755/01

Projektant sprawdzajacy:
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ugr inz.Sergiusz Makow i
arawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12

w specj aln0§Ci drogowej 10 projektowania i kierowania robotami budowlanymi
haz ograniczen w spegjalnosci drogowe]

uprawnienia budowlane do projektowania
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na:

s»Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Slonsko - Ggski” — przebudowa i
budowa przepustéw o Srednicy @ 400 mm, @ 800 mm i @ 1000 mm oraz
budowa Scianek czolowych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych ( t.j.
Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z p6zniejszymi zmianami),

- PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie,

- BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania,

- Budowa przepustéw do 100 cm nie wymaga zadnych formalnoSci
zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, poniewaz nie wskazano tej budowy w
art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529
ze zm.),

- W S$wietle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( t.j. Dz.U.2016.1440 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( t.j. Dz.U.2016.124 ) réw drogowy otwarty, szczelny i
odwadniajgcy droge nalezy traktowaé jako element technicznego
wyposazenia drogi, nie wymagajacy uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.




2. OPIS INWESTYCJI W RAMACH KTOREJ MAJA ZOSTAC WYKONANE
URZADZENIA WODNE.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia sie, ze obejmuje ona
przebudowe drogi powiatowej nr 2535C Storisko — Gaski.

Przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowie drogi na odcinku od km
0+000 do km 5+258.

Celem przebudowy jest dostosowanie drogi powiatowej do parametréw
drogi klasy L i polepszenia bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Droga powiatowa nr 2535C Stonsko - Gaski potaczy drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej, tj. droge powiatowa 2536C Szadlowice — Parchanie z drogg
powiatowg 2537C Parchanie — Ggski oraz z drogg gminng 150515C w m.
Stonsko.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+689,0 tj. na dlugosci 1689 m inwestycja
znajduje si¢ na terenie gminy Inowroctaw, z kolei na odcinku od km 1+731,5 do
km 5+258,0 tj. na dhugosci 3526,5 m, inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy
Gniewkowo. Catkowita laczna dtugosci przebudowywanej drogi wynosi 5215,5
m.

Przebudowywany fragment drég, przebiega przez teren niezabudowany.

Geometri¢ trasy drogi wkomponowano w istniejgcy teren. Zaprojektowano
jednie asfaltowa o szerokosci od 5,00 do 5,50 m, zjazdy asfaltowe i ttuczniowe
oraz pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym o szerokosci od 0,75 do 1,00 m.

Inwestycja bedzie realizowana w istniejagcym pasie drogowym.

Z uwagi na projektowany zakres robot wystapita koniecznosé przebudowy i
budowy przepustéw @ 400, 800 i o 1000. Dodatkowo beda oczyszczone rowy.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamierzonego opracowania jest:

1) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 12,80 m — km 1+737,90.

2) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 5,70 m — km 1+803,80.

3) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod droga
gminng o §r. 400 mm o dhugosci 12,80 m — km 1+805,70.

4) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
$r. 400 mm o dtugosci 5,70 m — km 1+808,80.




5) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 8,20 m — km 1+824,00.

6) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,30 m — km 1+963,80.

7) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,30 m — km 1+974,60

8) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 10,00 m —km 2+111,20.

9) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 10,00 m — km 2+118,20.

10) Budowa przepustu znajdujacego sie w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gagski polegajaca na wykonaniu przepustu pod droga
gminng o $r. 400 mm o dlugosci 14,00 m — km 2+274,50.

11) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,50 m — km 2+320,60.

12) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,50 m — km 2+329,40.

13) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+341,90.

14) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,60 m — km 2+373,60.

15) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+400,00.

16) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,90 m — km 2+456,10.

17) Budowa przepustu znajdujacego sie w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 5,90 m — km 2+502,50.

18) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 5,90 m — km 2+507,50.

19) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
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2535C Stonsko - Gaski polegajaca na przebudowie przepustu pod zjazdem
0 $r. 400 mm o dlugosci 6,40 m — km 2+544,30.

20) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonisko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+586,90.

21)Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+629,50.

22) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,90 m — km 2+666,90.

23)Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 7,90 m — km 2+672,80.

24)Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+701,40.

25)Budowa przepustu znajdujagcego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+811,30.

26) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stofisko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+830,10.

27) Przebudowa istniejacego przepustu znajdujgcego si¢ w pasie drogi
powiatowej drogi nr 2535C Stonisko - Gaski polegajaca na wykonaniu
przepustu pod droga powiatowa o $r. 800 mm o dlugosci 8,00 m — km
2+835,70.

28)Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+863,60.

29)Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+901,80.

30) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Ggski polegajaca na wykonaniu przepustu pod droga
gming o $r. 400 mm o dtugosci 9,30 m — km 2+949,80.

31) Budowa przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 2+982,30.

32) Budowa przepustu znajdujacego sie w pasie drogi powiatowej drogi nr
2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu przepustu pod zjazdem o
sr. 400 mm o dtugosci 6,40 m — km 3+110,20.

33) Przebudowa istniejgcego przepustu znajdujgcego sie w pasie drogi
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powiatowe] drogi nr 2535C Stonsko - Gaski
przepustu pod droga powiatowg o $§r. 1000 mm o dtugosci 8,00 m — km

3+837,40.

34) Przebudowa istniejgcego przepustu znajdujacego si¢ w pasie drogi
powiatowej drogi nr 2535C Stonsko - Gaski polegajaca na wykonaniu
przepustu pod drogg powiatowa o $r. 800 mm o diugosci 17,00 m — km

polegajaca na wykonaniu

4+216,60.
35) Stan prawny nieruchomosci na ktorych usytuowane sg przepusty:
Lokalizacja
T o7 .. | Pprzepustuna |Proponowany rodzaj Uwagi
e i e delafkl drodze przebudowy lub budowy
powiatowej
Budowa przepustu
Gaski @ 400 o dtugosci 12,80 m. Powiat
DP 2535C AR ERESE Budowa Scianek Inowroctawski
prefabrykowanych.
Gaski Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 41/2 1+803,80 @ 400 o dfuggs.a 5,70 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 1+805,70 @ 4000 dlugo’sc.| 12,80 m. | Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Przebudowa przepustu Powiat
DP 2535C 1+808,80 @ 4000 diuggss:l 5,70 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 1+824,00 @ 400 o diuggs.cl 8,20 m. Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 1+963,80 @ 4000 dfugc1>5f:| 7,30 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 14974,60 @ 400 o diugcgsFl 7,30 m. Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+111,20 @ 4000 dfugo'sc:.l 10,00 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 41/2 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+118,20 @ 400 0 d’fugo}sq 10,00 m. | Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 52 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24274,50 @ 4000 dfugo;c.l 14,00 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.




Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+320,60 @ 4000 dfugolsc‘l 14,00 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+329,40 @ 4000 dfug(?s.a 7,50 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+341,90 @ 4000 dfugc?s.a 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+373,60 @ 4000 dfuggsg 7,60 m. Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+400,00 @ 400 o C"UngS.CI 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+456,10 @ 4000 d{ug(?sq 7,90 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24+502,50 @ 4000 d{ugqul 5,90 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24+507,50 @ 4000 dfugc?s.czl 5,90 m. Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Przebudowa przepustu Powiat
DP 2535C 24+544,30 @ 400 o dfugc?sg 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+586,90 @ 4000 d{ugc')s.a 6,40 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24629.50 @ 400 o dfugt?sFl 6,40 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+666,90 @400 0 dfugces.a 7,90 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+672,80 @ 4000 dtugc?sFl 7,90 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24701,40 @ 400 o dtugosci 6,40 m. Inowroctawski

Budowa scianek
prefabrykowanych.




Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24+811,30 @ 400 o dIquszl 6,40 m. Inowroctawski
Budowa scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 24830,10 @ 400 o dfugc’>s'c| 6,40 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Przebudowa przepustu Powiat
DP 2535C 24+835,70 @ 800 o dfugcstl 8,00 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+863,60 @ 4000 dfugc?sFl 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+901,80 @ 4000 dfugcfs.cl 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+949,80 @ 400 o dfugcis.m 9,30 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 2+982,30 @ 4000 diugqul 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Budowa przepustu Powiat
DP 2535C 3+110,20 @ 4000 diugqul 6,40 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Przebudowa przepustu Powiat
DP 2535C 3+837,40 @ 1000 o dfug'os.a 8,00 m. Inowroctawski
Budowa Scianek
prefabrykowanych.
Gaski 118/1 Przebudowa przepustu Powiat
DP 2535C 4+216,60 @ 8000 diugolsc.| 17,00 m. Inowroctawski
Budowa $cianek
prefabrykowanych.

Droga powiatowa jest droga klasy lokalnej (L) o numerze 2535C.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest na Rowniny Inowroctawskiej, w obrebie
pradoliny rozcinajacej wysoczyzng morenowg. W rejonie terenu badan, obszary
te charakteryzujg si¢ matymi deniwelacjami, z wyjatkiem wschodniej czesci
terenu, gdzie nastepuje kontakt pradoliny z wysoczyzng morenowa.
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Do  glebokosci  rozpoznanej  wierceniami  wystepujg  grunty
czwartorzgdowe: holocenskie i plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sag w postaci nasypéw niebudowlanych
i gleby.

Nasypy niebudowlane wyksztalcone sa w postaci piaskéw drobnych
prochnicznych i piaskéw prochniczych z domieszkami kamieni o migzszosci
0,2-0,6 m. Sg to grunty przepuszczalne i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Gleba wyksztalcona jest w postaci piaskow prochnicznych i piaskow
drobnych préchnicznych o zawartosci materii organicznej 1,=0,7-2,5 % i
migzszosci 0,3-0,8 m. Sg to grunty przepuszczalne i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sga przez niespoiste grunty
wodnolodowcowe oraz spoiste grunty morenowe.

Grunty wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne i pylaste,
lokalnie poscielone pospotkami i przewarstwione glinami pylastymi. Utwory te
wystepujg na przewazajacym odcinku drogi na glebokosci 0,2-1,1 m, tworzac
warstwe 0 migzszosci od 0,5 do ponad 1.7 m.
Utwory piaszczyste stanowia podloze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji
k=1,07-4,08 m/d, niewysadzinowe oraz watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci, rownoziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U=1,7-2,1.

Grunty morenowe wyksztatcone sa w postaci glin, glin piaszczystych i
glin na pograniczu glin pylastych. Grunty te wystepujg lokalnie w otw. 6, 8, 9 i
10, na glebokosci od 0,3 m w otw. nr 8 do 1,8 m w otw. nr 10. Utwory te sg
wysadzinowe, staboprzepuszczalne i podatne na rozmakanie.

Rozpoznang budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 3).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w obrebie piaskéw
drobnych i pylastych na glebokosci od 1,18 do ok. 2,0 m. W rejonie otw. nr 6, 8 i
9 strop staboprzepuszczalnych glin morenowych wystepuje ptycej i w tych
miejscach wody gruntowej nie stwierdzono. Niniejsze badania wykonywano w
okresie niskich stanéw wod gruntowych. W okresie wysokich stanéw, poziom
wod gruntowych moze si¢ podniesé o ok. 0,7 m powyzej stanu, stwierdzonego
niniejszymi badaniami. Po ulewnych opadach deszczu i roztopach wiosennych
na stropie gruntdw spoistych beda wystepowal okresowe sgczenia wod
infiltrujace z powierzchni terenu.
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CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z normg PN-86/B-02480
zalicza si¢ do gruntéw rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych),
gruntow organicznych oraz nasypow niebudowlanych.

Podzialu podioza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntéw. Dla gruntéw piaszczystych
okreslono stopien zageszczenia Ip na podstawie badan sondg dynamiczna DPL,
natomiast dla gruntéw spoistych okreS§lono stopien plastycznosci I
na podstawie analiz makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych z wilgotnoscia
naturalng, okreslong w wyniku badan laboratoryjnych. Pozostale parametry
geotechniczne wyprowadzono metoda doswiadczenia poréwnywalnego w
oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

Warstwa NP

W warstwie tej ujeto watpliwe, przepuszczalne, mineralno-prochniczne
grunty nasypowe i rodzime. Litologicznie sg to piaski drobne préchniczne i
piaski prochniczne z domieszkami kamieni w stanie $redniozageszczonym i
zaggszczonym o zawartosci materii organicznej 1;=0,7-2,5%. Grunty te
wystepuja na przewazajacej czeSci drogi, w postaci przypowierzchniowej
warstwy 0 migzszosci
0,2-1,1 m. Wyprowadzona warto$¢ stopnia zaggszczenia utwordéw tej warstwy
wynosi Ip= 0,60.

W warstwie 1 ujeto rodzime, niespoiste, przepuszczalne grunty
wodnolodowcowe. Warstwa ta obejmuje wilgotne, mokre i nawodnione piaski
drobne i pylaste w stanie sredniozaggszczonym i zageszczonym. Grunty te
wystepujg na catym terenie badan, na gtebokosci 0,2-1,1 m, tworzgc warstwe o
migzszosci od 0,5 do ponad 1,7 m. Stanowig one podloze nosne, o
wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,65.

W warstwie II zestawiono spoiste, wysadzinowe grunty morenowe, ktdre
zgodnie z
PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te sg wrazliwe
na uplastycznienie, w wyniku ich nadmiernego zawilgocenia. Ujeto tu gliny,
gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, polzwartym i
lokalnie plastycznym. Grunty tej warstwy stwierdzono najptycej w rejonie otw.
nr 8, natomiast na pozostalym terenie grunty te zalegajg glebiej. Sg to grunty
nosne, o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci If =0,15.
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W tabeli w zal. nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych.
Parametry te mogg stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym
wystepujg zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzadzeniem
GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczyé do
grupy nosnosci G1, G2, G3i G4.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje podioze, zbudowane z
niewysadzinowych, rodzimych gruntéw piaszczystych w stanie zaggszczonym i
sredniozageszczonym warstwy I, przy dobrych i przecietnych warunkach
wodnych.

Grupa nos$nosci podloza G2 obejmuje podtoze, zbudowane z watpliwych
pod wzgledem wysadzinowosci utwordw piaszczysto-préchnicznych w stanie
sredniozageszczonym i zaggszczonym warstwy I i NP, przy dobrych warunkach
wodnych.

Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje podloze, zbudowane z watpliwych
pod wzgledem wysadzinowosci utwordw piaszczysto-prochnicznych w stanie
sredniozaggszczonym i zageszczonym warstwy I i NP, przy zlych warunkach
wodnych.

Grupa nos$nosci podloza G4 obejmuje podtoze, zbudowane z gruntéw
wysadzinowych, spoistych w stanie twardoplastycznym, pétzwartym i lokalnie
plastycznym warstwy II, przy dobrych i przecigtnych warunkach wodnych.

WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja zmienne warunki gruntowe, oceniane jako $rednio korzystne dla
potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na przewazajacej
czesci drogi warunki gruntowe okre$la si¢ jako proste.

2. Podloze nosne stanowig niespoiste grunty mineralne i mineralno-
prochniczne w stanie S$redniozaggszczonym i zageszczonym: nasypy
budowlane i piaski prochniczne warstwy NP, piaski drobne i pylaste
warstwy I oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstw II.

3.  Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 1,18-2,0
m, przy mozliwym maksymalnym stanie wyzszym o ok. 0,7 m. W rejonie
otw. nr 6, 8 1 9 (gdzie obecnie nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych),
po ulewnych deszczach i po roztopach wiosennych na stropie gruntéw
morenowych, beda si¢ pojawiac okresowe sgczenia $rodglinne.
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Na przewazajgcej czesci drogi teren jest plaski, z dominacjg w strefie
przypowierzchniowej  watpliwych, mocno zageszczonych piaskow
prochnicznych (o zawartosci materii organicznej 1;=0,7-2,5%) warstwy NP,
przy przecigtnych warunkach wodnych, zaliczonych do grupy nos$nosci
podioza G2. Lokalnie wystepuja grunty wysadzinowe warstwy II zaliczone
do grupy nosnosci G4 oraz watpliwe piaski pylaste warstwy I przy ztych
warunkach wodnych, zaliczone do grupy nosnosci G3. Wyinterpretowany
zasigg poszczegblnych rodzajéow gruntu (na glebokosei 0,5 m p.p.t.) i grup
nosnosci przedstawiono na mapie — zal. nr 1.

Na zalgczniku nr 6 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opinia geologiczna stanowi odrebne opracowanie.

5. OPIS KONSTRUKCJI PRZYJETYCH ROZWIAZAN

S.1. Przepust rurowy & 400 mm

OPIS KONSTRUKCJI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Przebudowa 1 budowa przepustow o srednicy @ 400 mm przy przebudowie

drogi powiatowej nr 2535C Stonsko - Gaski od km 0+000 do km 5+258 polega
na budowie nowych przepustow pod zjazdami, przebudowie istniejacych
przepustow.

Istniejgce Sciany oporowe i rury betonowe nalezy rozebraé i wykonad

nowe Sciany oporowe prefabrykowane oraz utozyé rury PEHD o przekroju O
40 cm.

W miejscu projektowanych przepustéw nalezy utozy¢ nowe rury PEHD o

przekroju @ 40 cm oraz wykona¢ nowe $ciany oporowe prefabrykowane.

Projektuje si¢ Sciang prefabrykowang o wymiarach:

dlugos¢: 630 mm
szerokos¢ 1: 760 mm
szerokos¢ 2: 1180 mm
wysoko$é: 1100 mm
grubos¢ Scianki 100 mm
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Zestawienie charakterystycznych ilosci

v’ Scianka prefabrykowana: 62 szt.
v Rury PEHD @ 40 cm — 244,50 mb.

Podloze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18
kN/m’ oraz @=31° na glebokos¢ min. gtebokosci min. 0,30 m.

Poniewaz projektowane do przebudowy i budowy przepusty nie beda
powodowaty zadnej zmiany warunkow przeptywu wéd powierzchniowych ani
w trakcie wykonawstwa ani w trakcie eksploatacji, nie wykonano zadnych
obliczen hydraulicznych i hydrologicznych.

5.2. Przepust rurowy & 800 mm — km 2+835,70.
Przebudowa przepustu polega na budowie nowych murkéw czotowych prostych z
elementow prefabrykowanych oraz utozeniu nowych rur PEHD.

e Sciana oporowa z murku oporowego prostego o przekroju @ 80 cm

Projektuje sie Sciang prefabrykowang o wymiarach:
e szerokos¢ 1: 2600 mm
e szeroko$¢ 2: 1100 mm

e wysokosé: 1600 mm
e grubos¢ $cianki 170 mm

W celu zabezpieczenia krawedzi rowu przy przepuscie nalezy ustawié

bariery ochronne stalowe U -14a w ilo$ci 2x 16 mb.

Zestawienie charakterystycznych ilosci

v’ Scianka prefabrykowana: 2 szt.
v Rury PEHD @ 80 cm — 8 mb.
v' Bariery stalowe U-14a — 32 mb.

15



5.3. Przepust rurowy & 1000 mm — km 3+837,40.
Przebudowa przepustu polega na budowie nowych murkéw czotowych prostych z
elementow prefabrykowanych oraz utozeniu nowych rur PEHD.

e Sciana oporowa z murku oporowego prostego o przekroju @ 100 cm

Projektuje si¢ $ciang prefabrykowang o wymiarach:

e szerokos¢ 1: 3200 mm

e szerokosc 2: 1200 mm

e wysokosé: 1950 mm

e grubosé Scianki 200 mm

W celu zabezpieczenia krawedzi rowu przy przepuscie nalezy ustawié

bariery ochronne stalowe U -14a w ilo$ci 2x 16 mb.

Zestawienie charakterystycznych ilo$ci

v' Scianka prefabrykowana: 2 szt.
v Rury PEHD @ 80 cm — 8 mb.
v" Bariery stalowe U-14a — 32 mb.

S.4. Przepust rurowy & 800 mm — km 4+216,60.

Przebudowa przepustu polega na budowie nowych murkéw czotowych prostych z
elementow prefabrykowanych oraz utozeniu nowych rur PEHD.

o Sciana oporowa z murku oporowego prostego o przekroju @ 100 cm

Projektuje sie Sciang prefabrykowang o wymiarach:

szerokos¢ 1: 3200 mm

szerokos¢ 2: 1200 mm

e wysokosé: 1950 mm
e grubos¢ Scianki 200 mm
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W celu zabezpieczenia krawedzi rowu przy przepuscie nalezy ustawi¢

bariery ochronne stalowe U -14a w ilosci 2 x 16 mb.

Zestawienie charakterystycznych ilosci

v’ Scianka prefabrykowana: 2 szt.

v Rury PEHD @ 80 cm — 17 mb.
v Bariery stalowe U-14a — 32 mb.

5.3. Odtworzenie rowow.

Roboty polegaja na oczyszczaniu rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z
namutu gr. namutu ok. 20 cm

Dla wzmocnienia skarp w obrgbie przepustéw przechodzacych przez pod
droga zastosowano hydroobsiew, tj. nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, s$rodkdw uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu
umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' rowy —3660,00 mb.
v" hydroobsiew — 260 m?

5.6. Warunki ukladania elementow przepustow

Konstrukcja przepustu musi by¢ uktadana na réwnym i jednorodnym podiozu
gruntowym o grubosci min. 30 cm - niewysadzinowym, odpowiednio
wyprofilowanym i zaggszczonym. Podtoze to nie moze by¢ zbyt sztywne, np.
skaliste lub z pozostatoscig starych fundamentow z betonu.

Goérna warstwa podsypki musi by¢ réwna i przygotowana z doktadnoscig + 2
cm, z dostosowaniem do spadku podtuznego — i = 0,5 % - zgodnie z kierunkiem
przeptywu.

Zasypanie przepustu na calej wysokosci musi by¢ wykonywane recznie,
roéwnomiernie 1 rdwnoczesnie z obu stron — warstwami o grubosci 15 cm, przy
wskazniku zaggszczenia:

- 0,94 — w bezposrednim otoczeniu konstrukcji,

- 0,97 — w pozostalej strefie poza konstrukcja.
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Cala przestrzen po wybranym gruncie wymaga zasypki piaskowej (stosowaéd
piaski grubo- lub srednioziarniste).

Do zaggszczania zasypki wokol przepustu nalezy stosowaé ubijaki reczne i
wibracyjne oraz ptyty wibracyjne o ci¢zarze 50 + 100 kg.

Do zaggszczania w strefie podpachwinowej stosuje si¢ krawedziaki o przekroju
50 x 100 mm, gdyz dostep jest tu trudny — reczne wypenienie i zageszczenie to
najbardziej skuteczny sposob wypetnienia tego obszaru.

Przy wystgpowaniu wysokiego poziomu wody grunty drobnoziarniste mogtyby
infiltrowa¢ do konstrukcji i dlatego nalezy ich unikad.

Podsumowujac warunki wykonywania zasypki mozna sprecyzowaé
najistotniejsze wymogi:

- uzycie dobrego materiatu,

- zapewnienie wlasciwego zasypania i zageszczenia strefy podpachwinowej,

- uktadanie materialu zasypowego w warstwach 15 cm i zageszczenie warstw
przed natozeniem nastepnych,

- symetryczne zasypanie konstrukcji z obu jej stron,

- utrzymanie projektowanego ksztattu przekroju.

6. ROBOTY DROGOWE

Roboty drogowe nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zostata wydana Decyzja Burmistrza Gniewkowa 0S.6220.14.2018.AS
z dnia 27-03-2019 r.— stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowiska do Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigeia dotyczacego zadania pn.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr

2535C Slonsko - Gaski”.
Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszyé stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 r. ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ).
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1. Szczegodtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejno$é ich wykonania
przedstawia przedmiar roboét.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:
- W poblizu linii teletechnicznej
- W poblizu sieci wodociggowej
- W poblizu linii energetycznej
- ,pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
2. Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét to:
¢ Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
¢ Roboty konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie przepustow
- wykonanie $cian oporowych
e Transport technologiczny pionowy i poziomy
3. W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét nalezy:
e stosowac sprzet ochrony osobistej
e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
e ustawic tablice ostrzegawcze
e zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
e nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog
o stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu
4. Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
e przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej
e znajomo$C przepisbw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy
e wilasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy
e znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

e dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych
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e znajomos¢ telefonéw alarmowych

e utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

* Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w
ramach planowanej inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych |,
charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym

konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

5. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ

WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

Wykonywanie robé6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji
robot okreslajgcego kolejnos¢ metody ich wykonania.

Przed rozpoczegciem robét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg byC prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykop6w niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.
Urobek z wykopow powinien byé: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
$ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezpos$rednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno skiadowaé¢ materiatéw, urzgdzaé drog
dojazdowych i przejsé.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
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znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

Podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac si¢ wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.

Jezeli gtgbokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zej$cia do wykopu.
Odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
robét ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

Krawedzie wykopéw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczes$nie innych
robét oraz przebywania oséb postronnych.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic¢ staty dozér.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb
pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopdéw wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,
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* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

» sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

* pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
* niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

* uzycie niewfasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

* brak lub niewtasciwe zejScia do wykopéw,

* przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

* wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

* brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych
energie elektryczng, np. do pomp,

* lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

o

. Ogélne wytyczne inwestycji

Wytyczenie rob6t nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji rob6t nalezy dokonaé odbioréw czgstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robét
zZleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiadaé¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jako$é
robét musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:
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ZALACZNIKI




Wioctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1i2 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pézniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jabtonskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg powotana przez Wojewodg
Wioctawskiego

nadayje

Panu MARIUSZOWI JABELONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisly
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen
Biorac pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wioctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jabtonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wtoctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UA a/a

i" J




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Sergiusz Michat Makowski
ul. Kaliska 83/63
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegbtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski
jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1)
2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez

do:

1)
2)

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow; .

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK5-ZUJ-GVL *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadc