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wykonywane byty recznie bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego.
SzczegStowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopdw kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwiazaniu kolizji dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metoda bezposrednia, ktérg w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji
Inowroctaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

7. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwos¢ powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i
niedostarczone] energii elektrycznej odbiorcéw majacych
jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztow zwigzanych z ewentualnym okreslonym
wstrzymaniem dostawy pradu dla odbiorcéw;

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcow o przyczynach braku pradu.

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s niezbgdnym zatgcznikiem do
projektu.

9. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejacym
uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw
ewentualnej przebudowy dla usunigcia kolizji nalezy wystapic z
pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Uzgodnienie wazne 3 lata

Multimedia Polska z siedzibg
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sig kable koncentryczne
bedace wtasnoscig Multimedia Polska S.A. Dlatego tez na etapie
wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni przed ich
rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace
wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami i zachowaniem
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci. Kosztami za ewentualne
uszkodzenie kabli wiasnoéci Multimedia Polska S.A. zostanie
obcigzony wykonawca roboét.

Mitosz Kobusinski
j.malcahn@multimedia.pl
M.Kobusinski@multimedia.
pl

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg
Pétnoc, ul. Arkonska 6/A4, 80-
387 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska, Dziat Ewidencji
i Zarzagdzania Danymi o
Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uwagi do uzgodnienia:
1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w

Marzena Bartecka
marzena.bartecka@gdansk.
psgaz.pl
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