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1908 Inowroctaw Rosevelta_Niepodlegtosci SwietokrzysKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Budowa oznakowania drogowego . Specyfikacja techniczna D050000
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m2
d.1/0810-02 cementowo-piaskowe;
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
2/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plytek dotykowych z wypustkami o |m?2
d.1/0805-06 wymiarach 40x40 cm na podsypce piaskowej
3.8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsyp- |m
d.1/0813-04 ce cementowo-piaskowej
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- | m3
d.1/0108-11 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- \m3
d.1/0108-12 tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km- nastgpne 9 km
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdnii |m2
d.1/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.1/0101-02 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 3 cm giebo-
kosci
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1/0101-07 nikéw w gruncie kat. Ill-1V giebokosci 20 cm
3.8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1/0401-08 50x30 cm w gruncie kat.lll-IV
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
11/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.lll-IV
27 m 2,700
RAZEM 2,700
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1/0402-04
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna |m
d.1/0403-02 podsypce piaskowe;
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.1/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
27 m 2,700
RAZEM 2,700
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z mieszanki C3/4 zageszczana mecha- | m2
d.1/0106-03 nicznie -6 cm grubo$¢ po zageszczeniu
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
16/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy |m?2
d.1/0106-04 dalszy 1 cm grubos$c¢ po zageszczeniu
30,8*4 m?2 123,200
RAZEM 123,200
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1908 Inowroctaw Rosevelta_Niepodlegtosci SwietokrzysKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod-|m2
d.1/0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod-|m?2
d.1/0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
19|KNR 2-31 Chodniki z ptytek dotykowych 40x40 cm na podsypce ce- m2
d.1/0502-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
3.8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
20|KW Usuniecie istniejgcego oznakowania ciekowarstwowego m2
d.1
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
21/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie se- |m?2
d.1/0705-02 p/a |gregacyjne i krawedzi ciggtych naktadane mechanicznie
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw D6 i D6b szt.
d.1/0702-08
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0702-04 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki D6, D6b z de-
montazu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- D6b
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - C13/16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - C-9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stupie- |szt.
d.1/1002-01 wspornik przy sygnalizatorze
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28/KNR 5-10 Montaz pylonoéw ostrzegawczychz wykonaniem fundamentu |szt.
d.1/1101-02 prefabrykowanego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1908 Inowroctaw Rosevelta_Niepodlegtosci Swietokrz@k@TAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|tablice znakéw drogowych typu D6, D6b z roz-  |szt 4,0000
biorki
2.|tablice znakéw drogowych D6b szt 6,0000
3.|tablice znakéw drogowych C13/16 szt 1,0000
4.|tablice znakéw drogowych C-9 szt 2,0000
5. |plastikrak dm3 285,6000
6./miat kamienny t 5,3007
7.|piasek uszlachetniony m3 2,6398
8.|piasek m3 0,5737
9. |piasek’ m3 0,2324
10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0801
11.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,3920
12.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 2,7540
13. |ptyty chodnikowe dotykowe 40x40 cm z demonta-|szt 15,5040
zu
14.|kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm, szara |m2 2,7540
15. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara- |m?2 31,4160
materiat z rozbidérki
16. krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm- zroz- |m 13,8720
biorki
17./mieszanka betonowa m3 0,9672
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0,0372
19.|woda m3 0,8606
20.|/woda m3 0,8710
21.|konstrukcje mocujace kg 16,0000
22.|\wspornik przy sygnalizatorze szt 8,0000
23.|/fundament prefabrykowany pod pylony ostrze- szt 2,0000
gawcze
24.|pylony ostrzegawcze pods$wietlane kompletne U- |kpl 2,0000
5a
25.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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