SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.02.01A - REGULACJA URZADZEN OBCYCH

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej i regulacji urzadzen obcych zwigzanych z zadaniem p.n.
»Likwidacja przelomoéw oraz remonty odcinkéw drég powiatowych”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania elementow kanalizacji
deszczowej oraz regulacji urzadzen obcych zgodnie z zakresem.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem,

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem,

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem,

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem.

1.4 Okreslenia podstawowe

141 Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
142 Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszcz.

143 Rura spustowa - pionowy przewod Kkanalizacyjny odprowadzajacy S$cieki opadowe do
przykanalikéw lub rowu.

144 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

145 Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.6 Wlaz - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen podziemnych.

1.4.7 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z SST oraz poleceniami
Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami STWIORB. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostaw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrdédla Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego material z innego zrodta. Wszystkie materiaty, dla ktorych przewidziano w STWiORB przeprowadzenie
badan kontrolnych, powinny by¢ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego przed ich uzyciem w
czasie robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego . Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem

2.2 Regulacja urzadzen obcych

221 Cement.

Do wykonania zaprawy betonowej nalezy zastosowa¢ cement portlandzki marki 25 z dodatkami lub bez. Cement
powinien spetnia¢ wymagania wg PN-B-019701.



2.2.2 Piasek do zaprawy.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych, zaworow
wodociggowych i gazowych nalezy stosowaé piaski mineralne, naturalne i tamane, o uziarnieniu do 2 mm,
przeznaczonych do zapraw budowlanych i spelniajace wymagania PN-B-06711. Piaski powinny by¢ przebadane w
laboratorium i posiada¢ deklaracj¢ zgodng z PN.

Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi kruszywami a
takze przed rozpyleniem.

2.2.3 Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie
wody wodociagowej, woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wod¢ wodociggowa pitng. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan jej przydatnosci.

224 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250.
Skiadniki betonu sa: cement, kruszywo i woda. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5; odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowana), powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

3 SPRZET
3.1 Regulacja urzadzen obcych

3.1.1 Rodzaj sprzetu.

Do wykonania regulacji studzienek nalezy zastosowac sprzet:
a) pile do cigcia asfaltu i betonu,

b) mitot pneumatyczny

c) sprezarka powietrza,

d) zageszczarke wibracyjng

e) dzwig samochodowy,

f)  samochdd skrzyniowy,

g) Kkielnig, poziomice oraz inny drobny sprz¢t murarski.

312 Sprzet i narzgdzia zastosowane do wykonania regulacji wlazéw kanalizacji i kratek $ciekowych
kanalizacji deszczowej powinny gwarantowac wtasciwg jako§¢ wykonania robot.
4  TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dot. transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach
technologicznych. Zaleca si¢ stosowaé samochody mieszarki.

4.3 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport cementu
Cement powinien by¢ transportowany w workach, samochodami wyposazonymi w plandeki i zgodnie z BN-88/6731-08.
4.5 Pobieranie wody

Wode nalezy pobierac¢ z wodociagu lub przewozi¢ w zbiornikach. Zbiorniki powinny by¢ czyste.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Regulacja urzadzen obcych

511 Roboty przygotowawcze

Regulacja urzadzen obcych, w obrebie istniejacych i zachowanych sztywnych warstw konstrukcyjnych, wymaga
zastosowania m.in. pity do asfaltu. W miejscu wykonania regulacji nawierzchni¢ nalezy (stosownie do $rednicy
studni) nacia¢ i rozebraé.

Miejsca robo6t powinny by¢ ogrodzone od strony ruchu (a na noc oswietlone!).
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512 Regulacja pionowa.

. Wykonanie robot rozbiorkowych:
- zdjecie przykry¢ urzadzen obcych,
- mechaniczne i reczne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokoét urzadzen,
- rozebranie uszkodzonych goérnych czgsci,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.

. Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji, ale
jednoczesnie by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem
masg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢
znieksztalcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji. Skonczone deskowanie powinno by¢ zgloszone do odbioru
Zamawiajacemu. Przed odbiorem deskowania przez Zamawiajacego nie wolno rozpoczynaé¢ betonowania.

. Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub wg Recepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Laboratorium w betoniarce wolnospadowej

. Ulozenie i zageszczenie betonu do wymaganej w wysokoSci.

. Osadzenie wyzej wymienionych przykry¢ na odpowiedniej wysokosci na uprzednio przygotowanej zaprawie
cementowe;j.

. Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniem i utozeniem desek na poboczu.

. Wywoz gruzu na najblizsze wysypisko oraz oczyszczenie robot.

513 Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie gruntem w obrebie uregulowanych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany. Wskaznik zaggszczenia powinien
wynosi¢ 1s>=1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu wedtug zasad okre$lonych w niniejszej SST.

Ponadto, wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
okreslonym w SST i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.

Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokos$ciowych z

doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
e rzedne wysokosciowe kratek S$ciekowych, zawordw oraz pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnos$cia do = 5mm.

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,
— poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wod.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest sztuka wyregulowanego pionowo urzadzenia obcego.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki regulacji pionowej urzadzenia obcego:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow i sprzetu,

- roboty rozbidrkowe,

- wykonanie robét regulacji wysokosciowej,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
6. PN-H-74051-00 Wrtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
7. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
8. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)
9. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
10. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
15. PN-B-06250 Beton zwykty
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
10.2 Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. ,.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.
. Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



