OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393
Z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz.
128).

Cel opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn.
Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w
miejscowosci Kruszwica (wojewddztwo kujawsko — pomorskie, powiat inowroctawski, gmina

Kruszwica).

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo — Kruszwica
(ul. Cmentarna) od km 7+780,00 do km 8+072,00 oraz fragment drogi gminnej — ulicy Dziatkowej w
Kruszwicy.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 Plan orientacyjny.

Opis stanu istniejgcego oraz charakterystyka ruchu pojazdow

Droga powiatowa nr 2568C posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej o
szeroko$ci okoto 6 m, odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg rowéw drogowych.

Na odcinku od przedmiotowego mostu w kierunku Kruszwicy droga powiatowa posiada
przekréj potuliczny, po wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci okoto 2 m o
nawierzchni z kostki betonowej, a wciggu mostu stalowa ktadka dla pieszych.

Ulica Dziatkowa stanowi droge droge dojazdowg do ogrodkéw dziatkowych, posiada

nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4m. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw



wody na przylegty teren, w ciggu omawianej ulicy nie ma wydzielonych chodnikéw.

Ulica Dziatkowa stanowi relacje podrzedna w stosunku do drogi powiatowej nr 2568C
(oznakowanie za pomocg znakéw A-6b i A-6¢).

Podczas obserwacji stwierdzono srednie natezenie ruchu pojazddéw na drodze powiatowej,
zaobserwowano ruch rowerzystow, samochodoéw osobowych, ciezarowych oraz autobusow.

Gtoéwnym celem ruchu pieszego jest dojscie do ogrodkéow dziatkowych (za pomocg
wydzielonego chodnika).

Drogi objete opracowaniem jest zlokalizowane sg poza obszarem zabudowanym wystepuje
administracyjne ograniczenie predkosci do 90 km/h.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2 pt. ,Plan oznakowania”.

Opis planowanej inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego polegajgca na rozbiorce
istniejgcego obiektu oraz stalowej ktadki dla pieszych, w celu wykonania konstrukcji

zelbetowej mostu, z wydzielonym jednostronnym chodnikiem.

Opis projektowanych zmian w statej organizacji ruchu
Planowane zmiany w statej organizacji ruchu drogowego:
— wymiana oraz korekta przebiegu barier drogowych U-14a,
— wyznaczenie linii krawedziowej U-7a w ciggu drogi powiatowej,
— wyznaczenie linii krawedziowej U-7d na wjezdzie w ulice Dziatkowa,
— oznakowanie ulicy Dziatkowej jako droga wewnetrzna oraz demontaz znakow A-6b oraz A-
6c¢, usuniecie linii P-13,
— demontaz tablicy informujgcej o nosnosci mostu,
— montaz balustrady U-11a,
— uzupetnienie oznakowania poprzez montaz znaku B-34 (40 km/h),
— demontaz tablicy U-9b.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2 pt. ,Plan oznakowania”.

Planowany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu : do 31.12.2021 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie organizacji ruchu na czas robot

poprzedzono analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.



wymiana oraz korekta przebiegu barier drogowych U-14a
Zaprojektowano wymiane istniejgcych barier U-14a na bariery typu H2W2 w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu oraz w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséow (odlegtos¢ bariery

od krawedzi pasa ruchu).

wyznaczenie linii krawedziowej U-7a w ciggu drogi powiatowej
W/w oznakowanie ma na celu wskazanie przebiegu drogi z pierwszehstwem przejazdu w

obrebie zjazdu w droge wewnetrzng.

wyznaczenie linii krawedziowej U-7d na wjezdzie w ulice Dziatkowa

Zaprojektowane oznakowanie ma na celu wskazanie krawedzi jezdni, aby kierujgcy
pojazdem zachowat bezpieczng odlegtos¢ od barier drogowych.

Zaprojektowane ustawienie barier jest wymuszone zapewnieniem minimalnej szerokosci

przejscia dla pieszych pomiedzy barierg drogowg a balustradg U-11a.

oznakowanie ulicy Dziatkowej jako droga wewnetrzna oraz demontaz znakéw A-6b oraz A-
6¢, usuniecie linii P-13

Wedtug obecnych przepiséw zjazd w ulice Dziatkowg (ulica Dziatkowa stanowi droge
wewnetrzng) nie jest skrzyzowaniem, wiec zaprojektowano demontaz znakéw A-6b oraz A-6¢ oraz
usuniecie linii warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkgtéw.

Ponadto zaprojektowano oznakowanie zjazdu w ulice dziatkowg znakami D-46 oraz D-47

wskazujgcymi wjazd/wyjazd z drogi wewnetrzne;.

demontaz tablicy wskazujacej nosnosé mostu
Po projektowanej przebudowie obiekt bedzie posiadat klase nosnosci A, wiec nie ma

koniecznosci informowania o ograniczeniach.

montaz balustrady U-11a
Zaprojektowana balustrada ma na celu uchronienie pieszych przed upadkiem do kanatu,

zostanie zamontowana na zakornczeniu balustrady wykonanej na obiekcie mostowym.

uzupetnienie oznakowania poprzez montaz znaku B-34 (40 km/h)

Zaprojektowane oznakowanie ma na celu odwotanie wczesniej narzuconego ograniczenia
predkosci do 40 km/h przed mostem na kanale Bachorze (obiekt mostowy w ztym stanie
technicznym). Po minieciu miejsca niebezpiecznego nie ma koniecznosci utrzymywania

ograniczenia predkosci.



demontaz tablicy U-9b
Zaprojektowano demontaz w/w tablicy, gdyz po przebudowie obiektu oraz korekcie

przebiegu chodnika nie bedg wystepowaty obiekty w skrajni drogowe;.

Uwagi koncowe

— do oznakowania uzy¢ znakow wielkosci: srednie, folia | generaciji,

— znaki umieszczac zgodnie z ponizszym schematem:

min. 0,50

pobocze

jezdnia

— znaki z demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk



	Podstawa opracowania.
	Cel opracowania.
	Zakres opracowania.
	Opis stanu istniejącego oraz charakterystyka ruchu pojazdów
	Opis planowanej inwestycji
	Opis projektowanych zmian w stałej organizacji ruchu
	Planowany termin wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu : do 31.12.2021 r.
	Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania
	Uwagi końcowe

