PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowosci Kruszwica

Numer | Nr spec. Opis Jed. [ llosé Obliczenia
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Rozbiérka elementéw zelbetowych
1.1.1 |D.01.02.03 |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych - zbrojonych m3 63,59|ptyta pomostu : 7.4*0.47*6=20.868000
przyczotki : 2+(0.8%1.55*%7.6+2.5%0.7*7.6)=24.724000
dodatek z uwagi na nieznane posadowienie (30%) :
0.3*(20.868+24.724)=13.677600
podpory ktadki : (0.5%1+1.2*0.35)*2.35%2=4.324000
12 Rozbidrka konstrukcji stalowej ktadki dla pieszych
121 [D.01.02.03 |Ktadkidla pieszych t 2,3{2.3=2.300000
1.3 Rozbidrka nawierzchni drogowych
1.3.1 ([D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej m?2 300{50*6=300.000000
14 Rozbidrka balustrad na moscie
141 |[D.01.02.04 |Rozebranie balustrad na moscie mb 6|1*6=6.000000
15 Rozbiérka barieroporeczy
151 |D.01.02.04 |Rozebranie barieroporeczy mb 6/1*6=6.000000
1.6 Rozbiérka barier drogowych
1.6.1 |D.01.02.04 |Rozebranie barier drogowych mb 12|6+6=12.000000
2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Obstuga geodezyjna budowy
211 |D.01.01.01 [Wytyczenie geodezyjne mostu oraz drogi ryczatt 111
2.1.2 [D.01.01.01 [Wykonanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej ryczatt 1)1
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopdéw ziemnych pod nowy obiekt
3.1.1 ([M.11.01.00 [Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odktad w gruntach kat. [m3 697,5|0bjetos¢ gruntu :
-l ((4.5*5*15)+(5*4.5*0.5))*2=697.500000
3.2 Whicie scianek szczelny do zabezpieczenia wykopu
3.21 ([M.11.06.01 [Whbijanie grodzic stalowych, grunt kat. Il, dtugo$¢ do 6,0m m2 350,4|Pow. : ((11.8*2+2.8*2)*6)*2=350.400000
3.3 Wykonanie korka betonowego
3.3.1 |M.13.02.02 |[Betonowanie taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m3 168|Objetos¢ betonu : 3.5%2*12*2=168.000000
betonem C12/15
4 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCYJNE PRZYCZOtKOW
4.1 Deskowaie
411 |M.12.01.02 |Deskowanie tradycyjne taw m2 58,4|pow. : (11.8*2+2.8*2)*2=58.400000
M.13.01.00
4.1.2 |M.12.01.02 |Deskowanie tradycyjne przyczétka m2 170,3|pow. : 85,15*2=170.300000
M.13.01.00
4.2 Wykonanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej i przyczétka
421 |M.12.01.02 |Wykonanie i montaz zbrojenia t 9,482 |przyczétek od Sikorowa : 4.29=4.290000
przyczoétek od Kruszwicy : 4.33=4.330000
dodatek : 0.1*(4.33+4.29)=0.862000
4.3 Betonowanie tawy fundamentowej i korpusu przyczétka
43.1 |M.13.01.01 |Wykonanie korpuséw przyczotkdw - masywne, z betonu klasy C30/37, [m3 81,5|przyczétek od Sikorowa : 40.5=40.500000
przyczoétek od Kruszwicy : 41=41.000000
4.4 Zabezpieczenie izolacja przeciwwodng
441 ([M.15.01.01 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociow;j m?2 229,3|fundament : (0.65%11.2+0.65*2.7)*2*2=36.140000
bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe przyczotki i skrzydta :
((3.4*10.8)+(3*10.8)+(2*1.4+0.87*2*0.5+0.3*1.7)*2)*2
=154.960000
dodatek 20% : 0.2*(36.14+154.96)=38.220000
442 |M.15.01.01 |Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociow;j m?2 117,2|na korku betonowym : (3*11.5)*2=69.000000
bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pozioma na tawie fundamentowe; :
(1.5*11.2+0.65*11.2)*2=48.160000
4.5 Zasypanie i zageszczenie wykopu wokat przyczétkow
451 |M.11.01.04 |Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za Scianami m3 697,5|0bjetos¢ gruntu :
przyczétka przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ((4.5*5*15)+(5*4.5*0.5))*2=697.500000
ziemi i z zageszczeniem
5 KONSTRUKCJA NOSNA MOSTU
51 Montaz belek DS-6, wykonanie ptyty nadbetonu
51.1 ([M.13.03.00 [Montaz prefabrykatow betonowych sprezonych typu "DS 6" o masie  |szt. 12|ilo$¢ belek : 12=12.000000
ok. 3 t, rozpietos¢ do 6 m
5.2 Deskowanie ptyty nadbetonu
52.1 ([M.12.01.02 |[Deskowanie tradycyjne stropow m?2 25,45|zakonczenie ptyty :
M.13.01.01 (10.5*0.76+0.24*10.5+0.24*0.76%2)*2=21.729600
ptyta po dtugosci : 6.2*%0.3*2=3.720000
5.3 Zbrojenie ptyty nadbetonu
53.1 ([M.12.01.02 |Zbrojenie przy uzyciu prefabrykatow zbrojarskich t 3,81|masa zbrojenia : 3.81=3.810000
54 Betonowanie ptyty nadbetonu
5.4.1 |M.13.01.05 |Betonowanie ptyt stropowych lub dachowych zelbetowych betonem |m3 21]objetos¢ : 17.5=17.500000
5.5 Wykonanie izolacji przeciwwodne;j
5.5.1 |M.15.02.03 [Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na m?2 83,7|pow. : 6.2*%10.8=66.960000

betonowych ptaszczyznach poziomych

dodatek na zaktad papy 25% : 0.25*66.96=16.740000




ODWODNIENI MOSTU

6.1 Wykonanie drenazu ptyty pomostu
6.1.1 [M.16.01.03 [Wykonanie drenéw z geowtdkniny (tasma) i kruszywa lakierowanego |m 62,6|dtugosé drenu podtuznego : 6.5%2=13.000000
zywicami syntetycznymi 2 dreny poprzeczne : 10.8*%2=21.600000
wyprowadzenie drendéw na skarpy : 7¥*4=28.000000
7 WYKONANIE GZYMSOW MOSTU
7.1 Montaz desek gzymsowych
7.1.1 |M.19.01.06 [Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu dt. 1,0m szt 19,21|strona zachodnia : 2+6.1+1.4=9.500000
strona wschodnia : 2+6.1+1.61=9.710000
7.2 Wykonanie i montaz zbrojenia gzymsow
721 [M.12.01.02 |Zbrojenie przy uzyciu prefabrykatow zbrojarskich t 1,14|gzyms szer. 0.95m : 0.28=0.280000
gzyms szer. 3,45m : 0.86=0.860000
7.3 Betonowanie gzymsow
7.3.1 [M.13.01.07 |[Betonowanie belek i podciggéw zelbetowych betonem C30/37 m3 14,83|objetosé betonu : 5,413*2%1,37=14.831620
8 PLYTA PRZEJSCIOWA
8.1 Wykonanie i montaz zbrojenia ptyty
8.1.1 |M.12.01.02 [Wykonanie i montaz zbrojenia ptyt przejSciowych t 2,256|ptyta przejsciowa : 0.181*12=2.172000
belka podwalinowa : 0.042*2=0.084000
8.2 Betonowanie ptyty przejsciowej
8.2.1 [M.13.01.01 [Wykonanie ptyt przejsciowych zelbetowych z betonu klasy C25/30 m3 15,6|ptyta przejsciowa : 1.2*12=14.400000
belka podwalinowa : 0.6%2=1.200000
8.3 Izolacja i zabezpieczenie izolacji ptyty przejsSciowej betonem
8.3.1 [M.15.02.03 [Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na m?2 88,74|pow. : 6*1*12=72.000000
betonowych ptaszczyznach poziomych dodatek na zaktad papy 25% : 0.25*66.96=16.740000
8.3.2 |M.13.02.02 |[Betonowanie taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m3 28,8(4*(1+0.2)*0.5*12=28.800000
betonem C20/25
9 NAWIERZCHNIA NA KAPACH
9.1 Nawierzchnio izolacja gzymséw mostowych
9.1.1 ([M.13.03.01 [Wykonanie izolacjo-nawierzchni m?2 32,74|powierzchnia izolacji : 0.95%6.2+3.45%6.2=27.280000
dodatek 20%0 : 0.2*27.28=5.456000
10 PRACE WYKONCZENIOWE
10.1 Montaz kraweznikéw
10.1.1 |M.19.01.01 |Montaz kraweznikéw kamiennych na zaprawie niskokurczliwej. m 25]dtugos¢ : 25=25.000000
10.2 Montaz bariero-poreczy na moscie
10.2.1 |M.19.01.03 |Montaz barieroporeczy mostowych m 6,2|dtugosé catkowita : 6.2=6.200000
10.3 Montaz bariery ochronnej poza mostem
10.3.1 |M.19.01.03 |Montaz barier sprezystych m 83|dtugosé catkowita : 32+19+9+15+8=83.000000
104 Wytworzenie i montaz balustady od strony chodnika
10.4.1 |M.19.01.04 |Montaz balustrad tarasowych i balkonowych kg 375,4|masa : 341.3=341.300000
dodatek 10% : 0.1*341.3=34.130000
10.5 Oczyszczenie powierzchni balustrady
10.5.1 [M.14.02.02 |Oczyszczanie powierzchni stalowej do stopnia Sa'2 1/2, stan wyjsciowy [m2 13|pow. : 13=13.000000
M.19.01.04 |powierzchni A, elementy petnoscienne
10.6 Wykonanie antykorozji balustrady
10.6.1 |M.14.02.02 |Malowanie natryskiem pneumatycznym, farby epoksydowe, elementy |m2 13|pow. : 13=13.000000
M.19.01.04 |petnoscienne, z gruntowaniem, dwie warstwy koricowe
11 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
111 Odwodnieni przyczétka
11.1.1 |M.11.01.04 |Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka z uzyciem warstwy m3 132]objetos¢ warstwy filtracyjnej : 4*1.5%11*2=132.000000
filtracyjnej z gruntdéw niespoistych grunt kat.I-ll
11.1.2 |D.03.01.02a |Drenaz za przyczotkiem mb 33](12,5+2+2)*2=33.000000
11.2 Wykonanie umocnienia skarp
11.2.1 |M.27.01.02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych, kamien polny m3 25,74|obj. umocnien : 0.3*5.5%¥13=21.450000
dodatek 20% : 0.2*%21.45=4.290000
11.2.2 (M.27.01.02 |Wykonanie palikow 8-10-cm dtugosci do 2,0-m wbitych na gteboko$¢ [m 481|umocnienie dna : (13/0.1)*2*1.1=286.000000
1,5-m; grunt kategorii I-ll umocnienie potki dla zwierzar :
(13/0.1)*1.5=195.000000
11.3 Sciana oporowa przy zejéciu z mostu
11.3.1 |M.11.01.04 |Przygotowanie prefabrykatow zbrojarskich ze stali gtadkiej okragtej, t 0,088(88/1000=0.088000
mury oporowe, przyczoétki, prety Fi-10-14-mm
11.3.2 |M.12.01.02 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym m3 0,6]0.5=0.500000
M.13.01.01 |wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, $cian prostych dodatek 20% : 0.2*0.5=0.100000
11.3.3 | 04.06.2002 |Stabilizacja podtoza cementem gr. po stabilizacji 30 cm m?2 1,35/1.5*0.9=1.350000
11.3.4 Warstwa "chudego betonu" pod prefabrykaty gr. 20 cm m?2 1,35/1.5*0.9=1.350000
11.3.5 |M.27.01.02 |Wykonanie palikéw 8-10-cm dtugosci 1,1 -m whbitych na gteboko$¢ m 6,6|paliki pod sciang : 2*¥3*1.1=6.600000
1,5-m; grunt kategorii I-ll
11.3.6 |M.15.01.01 |Wykonanie powtokowe;j izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj m2 3,12]0.95%1.2+1*%1.2+(1.2*0.2+0.5*0.3)*2=3.120000
bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe
11.3.7 |M.15.01.01 |Wykonanie powtokowe;j izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj m?2 1,95|na chudym betonie : 1.5*%0.9=1.350000
bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pozioma na tawie fundamentowej : 0.5*%1.2=0.600000
114 Wykonanie chodnika poza mostem
11.4.1 |D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na m?2 102|pow. : 85=85.000000

podsypce cementowo-piaskowe]

dodatek 20% : 0.2*85=17.000000




12 WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA MOSCIE
121 Wykonanie warstwy SMA
12.1.1 |D.05.03.13 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 5 warstwa wigzgca grub. 4 |m2 37,2|powierzchnia catkowita : 6¥6.2=37.200000
cm
12.2 Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego
12.2.1 [D.05.03.12a |Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - warstwa m2 37,2|powierzchnia catkowita : 6*6.2=37.200000
wigzaca grub. 5 cm
13 WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ POZA MOSTEM
13.1 Profilowanie i zageszczenie powierzchni
13.1.1 |D.04.01.01 |Koryto na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. II-IV m2 64|powierzchnia catkowita : 6.4*(5+5)=64.000000
13.2 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem
13.2.1 |D.04.06.02 |Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielegnacja podbudowy przez [m2 64|powierzchnia catkowita : 6.4*(5+5)=64.000000
posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm
13.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
13.3.1 |D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, m2 63|powierzchnia catkowita : 6.3*(5+5)=63.000000
warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
13.4 Podbudowa z AC 22 P 35/50
13.4.1 [D.04.07.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, m?2 62|powierzchnia catkowita : 6.2*(5+5)=62.000000
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
135 Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50
13.5.1 |D.05.03.05 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, m2 327,2|droga : 6.1*(50-6.2)=267.180000
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm zjazd na ul. Dziatkows : 6*(14+6)*0.5=60.000000
13.6 Warstwa $cierna SMA
13.6.1 |D.05.03.13 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 5), m?2 322,8|droga : 6*(50-6.2)=262.800000
dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 zjazd na ul. Dziatkowsa : 6*(14+6)*0.5=60.000000
cm
13.7 Skroplenie warstw nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa
13.7.1 |D.04.03.01 |[Skropienie nawierzchni asfaltem m2 727|50*6=300.000000
6.1*50=305.000000
6.2*%10=62.000000
zjazd na ul. Dziatkowsa : 6*(14+6)*0.5=60.000000
14 ORGANIZACJA RUCHU
14.1 Opracowanie projektu i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na
czas przebudowy mostu oraz wdrozenie org. docelowej
14.1.1 Opracowanie projektu tymczaowej organizacji ruchu ryczatt 1{1
14.1.2 Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrozenie organizacji |ryczatt 1(1

docelowej




