Konstrukcja chodnika
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KONSTRUKCJA CHODNIKA ( 29¢m )

W-wa $cieralna: kostka betonowa 20x10 cm fazowana szara gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana 0/31,5mm gr. 20cm
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Is=0,97, E,280MPa
Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (41cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa 20x10 cm fazowana czarna gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana kruszywa 0/31,5mm gr. 30cm

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni chodnikow i zjazdow
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Geowldknina separacyjno-filtracyjna (nie wystepuje w przypadku wzmocnier)

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Is=1,0

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA CHODNIKOW | ZJAZDOW ( 20cm/40cm )

W-wa mrozoochronna: mieszanka mineralna niezwigzana o CBR225%

chodnik gr. 20cm/zjazd gr. 40 cm

Geowl6knina separacyjno-filtracyjna

GRUNTY RODZIME: GRUNTY ZALICZONE DO G3 O E;235MPa

Konstrukcja poboczy

KONSTRUKCJA POBOCZY ( 15¢m )

Mieszanka mineralna niezwigzana 0/25 mm k=8 m/dobe

gr. 15cm

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Is=1,0

Kraweznik betonowy15x30

0,15 .
’ b\ KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
s . E
— Kraweznik kamienny/betonowy 15x30cm
™ I Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
© tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm

0,35

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

0,15 ;
’ KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA LAWIE Z OPOREM
———— . E
— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 em
™ < Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
© tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm

0,35

Obrzeozg betonowe na tawie z oporem obustronnym 8x30 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM
; Obrzeze betonowe 8x30cm
™
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
705 tawa betonowa z obustronnym oporem C12/15 (0,068m"2) gr. 10cm
r——r

Usytuowanie kraweznika w miejscach
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Usytuowanie kraweznika w miejscach styku
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Szczegodt konstrukceji chodnika z powierzchnig biologicznie czynng

KONSTRUKCJA CHODNIKA
W-wa scieralna: kostka betonowa 10x20cm fazowana szara gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
KONSTRUKCJA POBOCZA E;ﬁf:%iﬁ:gxﬁ,ﬂ?ﬁka mineraina gr. 20cm
migszanka mineralna niezwigzana 0/25 mm k28 m/dobe gr. 15cm PODLOZE GRUNTOWE ZAéESZCZONE DO 1s=0,97
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Is =1,0
Ta) 2 s}
. . . o o
ziemia urodzajna gr. 15cm S o
1,25 )
/ C £
= z
1%
3
ISTNIEJACA | et 1 [7] TEREN
JEZDNIA | ISNIEJACY
DROGI |
|
I
Szczeqo6t konstrukcji wzmocnienia chodnika/zjazdu Szczegdt konstrukciji zjazdu z poboczem
: ZIELEN KONSTRUKCJA ZJAZDU KONSTRUKCJA POBOCZA
| W-wa $cieralna: kostka betonowa 10x20 cm fazowana czama gr. 8cm mieszanka mineralna niezwigzana 0/25 mm k28 m/dobe gr. 15cm
' ZPJRA%%%L%VBIQ ﬁl(Y Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Is = 1,0
I Podbudowa zasadnicza: mieszanka mineraina
- gr. 30cm
| niezwigzana kruszywa 0/31,5mm
I vE2280MPa NASYP geowloknina separacyjno-filtracyjna (nie wystepuje w przypadku wzmocnieri) o
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ) vE2280MPa I
W-wa mrozoochronna: mieszanka mineraina niezwigzana o CBR>25%  chodnik gr. 20/zjazd gr.40cm % === - _; ||= ______ il
Geowt6knina separacyjno-filtracyjna

GRUNTY RODZIME: GRUNTY ZALICZONE DO G3 O E;235MPa

wymiary podano w metrach [m] -

Infrastructure

80-252 Gdansk, ul. Jasko
tel: 58 344-44-50 fax: 58 344-44-49 email: bi

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w
m. Papros w zakresie wykonania ciggu pieszego

Stadium opracowania: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nr proj: 010 Skala: 1:20 Nr rys:

o iremnaten]| | Data: 10.2021 Nr rew: - 3

Projektanci:

mgr inz. Zbigniew Grudzien

specj. proj.drég bez ograniczert
upr. nr POMAO300/POODRS

Opracowanie: mgr inz. Mateusz Palimeris
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